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tepelné Cerpadlo
VI02|I Mirek - 17/08/2011 09:36

Dobry den, zaujala mé Vami nabizena bazénova tepelna cerpadla. Mam bazén s obsahem cca 50m3
vody a uvazuji o jeho zakoupeni. Nejsem v8ak vzdélan v oblasti elektro a proto moc nerozumim véem
tém informacim ohledné L’Jéinnosti v kw a podobné Proto se ptam, zda Ize alespoh orientaéné uvést
rozvody, atd) a musim rlct, ze jsem byl velmi spokojen jak pfistupem, tak i se zakoupenym zb02|m.
Dosud pouzivam k ohfevu jen solarni panely (v dokumentaci se psalo, ze ohfeji vodu az o 6st.C za den,
coz se ale bohuzel nedéje. Mozna je to sluncem, nebo polohou umisténi panell, ale za den se voda
ohfeje max o 3st.C. Proto uvazuji o tepelném Cerpadlu, ale potfeboval bych védét, jaké je jeho G€innost
popsana pro laika. Tzn. o kolik je schopné tfeba za 12 hod. provozu zvysit teplotu vody v 50m3 bazénu,
jaké jsou jeho skute¢né provozni naklady (kolik protopim v elektfing), Zivotnost, naroky na umisténi a
instalaci a podobné. Dékuji za pfiadnou odpovéd’ a téSim se na dalSi spolupraci.

Re:tepelné Cerpadlo
Vlozil Pavel Dostél - 17/08/2011 18:47

Dobry den, diky.

Vezmeme napf. v Gvahu toto tepelné ¢erpadlo:
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/tepelne-cerpadlo-bri-thp100-99kw-doprava-zdarma-p-20272.ht
ml

vykon 9,9 kW by mél znamenat, ze tolik pfedava energie do vody pfi teploté vzduchu 15st. C. Pfikon je
1,94/2,3kW coz zase znamena, Ze tolik to Cerpadlo skutecné spotfebuje elektriky. (Coz vychazi na
pomér zhruba 1:5.)

Udaje:

Tepelné Cerpadlo je zafizeni, které odebira z okolniho vzduchu energii o nizké teploté. Pomoci
komprese a expanze dochazi k pfeméné energie na vyssi teplotu. Funguje na obdobném principu jako
chladni¢ka nebo klimatizace — pouze obracené.

TECHNICKE INFORMACE:
PRIKON

1,94/2,3 KW

TEPELNY VYKON

9,9 kW

HLUCNOST

55dB(A)

HMOTNOST

62kg

NAPOJENI NA POTRUBI
50 mm

DOPORUCENY PRUTOK 4 - 6 m3/h
NAPAJENI
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jedna faze 220-240V 50Hz
baleni: 1 karton 116x40x66¢cm
JMENOVITY TEPELNY VYKON JE UDAVAN PRI TEPLOTE VZDUCHU 15°C

* NiZKA PORIZOVACI CENA

* MINIMALNi PROVOZNi NAKLADY

* EKOLOGICKY ZPUSOB VYTAPEN| - NEDOCHAZI KE VZNIKU SKODLIVYCH EMISI
* FUNKCNOST OD 7°C, NEJEFEKTIVNEJSI OD 15°C

* CHLADICI SMES CERTIFIKOVANA PRO POUZITI V EU

* JEDNODUCHA INSTALACE

* OBSLUHA POMOCI DIGITALNIHO OVLADANI

* GLYCERINOVY MANOMETR

* TITANOVY VYMENIK

* LZE POUZIT PRI SLANE UPRAVE VODY

Navod od dodavatele.
http://www.brilix.cz/download/1296820943cs__ 3 tepelna_cerpadla_new_cz_opravy.pdf

Vypocet na kolik skute¢né ohfeje vodu je teoreticky, ale zkusim vypocitat, dle
kalkulacky na adrese: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-ohrev-vody

Objem vody: 50m3

Teplota puvodni vody: 25st C
Konecna teplota vody: 30st C
Vykon 9,9kW

pfikon cca. 2kW

Nevim jestli je to spravné, ale meélo by:

Z 25st C na 30st C se pfi vykonu 9,9kW a objemu nahfivané vody 50m3 (50.000I) ohreje voda za 30
hodin.

(spotfebovana energie by pfi obycejném el. ohfivacdi byla cca. 300kWh - u tepelného Cerpadla by se to
mélo délit pravé v poméru 1"5, tj. Vase spotfeba by méla byt 300:5=60kWh )

Spotfebovand energie: 60 kWh x cena za kWh (to nevim, to zjistite z vyuctovani).

Ve vypoctu nejsou zahrnuty tepelné ztraty (napf. pfes noc, vitr apod.)

Kazdopadné TC se vyplati v pfipadé, ze mate jinak zatepleny bazén, protoze tepota vody klesa veelku
rychle.

Jak fikam, doufam, Ze je to spravné :)
Obr vypoctu zde:
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http://www.abc-bazeny-sauny.cz/images/fbfiles/images/vypocet.jpeg

Co se tyka slunecnich absorbért, tak zalezi na hodné proménnych, teplota vzduchu, slunec¢ni svit,
ochlazovani, plocha kolektoru, jaky systém méfeni a spinani pouzivate apod.

Ale pfedpokladam, Ze Vase vypocty a pozorovani jsou spravneé.

Osobné mam cca. 15m3 solarnich absorbéri bazén 45m3, poloha od 11h - 19h osvétlené kolektory,
Cerpadlo spina pokud je rozdil mezi vodou v bazénu a vodou v kolektorech 4st. C (Ize pfenastavit, coz
délam, pokud je horSi poc€asi, napf. na 2stC)

A také se mi ohfeje voda o 2-3 st. C/den. Nicméné toto Iéto je proménlivé pocCasi, dva dny pékné, tyden
Skaredé apod.
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