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Hlucici odtoky z prelivového Zlabku
Vlozil Ricrd - 14/08/2014 21:58

Dobry den,

Prosim o radu €i ndpad na odstranéni problému s hlucicimi odtoky z pfelivového Zlabku.

Popis bazénu:

Rozmér bazénu 2,75x6x1,3m

Konstrukce z polystyrenovych tvarnic s DLW folii

Preliv z betonovych segmentl po vSech stranach

Odtoky 4x 63mm sparované vzdy dva a dva za sebe, svedené do vyrovnavaci nadrze ve dvou vedenich
Vyrovnavaci nadrz ve sklepé, odtoky zavedeny pod hladinu

Cerpadlo 12m3, piskova filtrace

Popis problému:

Odtoky ze zlabku blize k nadrzi nasavaji vzduch a hluci (hodné!)

Hladina vody ve Zlabku je pfi plném vykonu Cerpadla cca 20mm, coz hluci i pfi instalaci protivifivych
clonek od Vagnera

PFi snizeni kapacity Cerpadla (zatim pfisavanim pres saci trysku) je zlabek bez hladiny a je tichy,
problém nastane pfi naplnéni prelivu koupanim a cakanim, kdy se zvuk objevi pfi snizeni hladiny na
téch cca 20mm az k prdzdnému zlabku. Opét zvuk jak pfi splachovani.

Pokud mate kdokoliv podobnou zkuSenost &i feSeni, prosim podélte se. Ja i bazénové firma jsme uz bez
napadu.

Diky

Ricrd

P.S.: mohu poslat video odtoku s virem a hukotem

Re: Hlucici odtok(}/ z;)FeIivového zlabku
Vlozil Pavel Dostal - 14/08/2014 22:16

Zdravim, po komunikaci mailem mé napadlo par napad, co by se dalo vyzkous$et.

-nasadit na vtoky néjakou redukci / obraceny sifon - kolinko + kolinko, aby se zavodnilo, muze to ale
snizit prutok

-nasadit 90st kolinko + kousek trubky vodorovné

-v8echny trubky dole zkusit sdruzit do jedné, asi véts§iho priméru, voda by se pak mohla zvednout do
trubek a zvuky by mohl byt jiny

-zkusit néjaky druh klapky, kterou otevie voda jen ¢aste¢né, pfipadné zuzit nebo naopak rozsifit otvor
vtoku redukci i tfeba nad dno kanélku

-zkusit sitko - pun€ochu apod. na rozbiti viru

-rozbit vir pfepazkou

-nékteré vtoky zaslepit, samozfejmé nutno dimenzovat podle potfeby

-nad mistem vtoku udélat povizorné néjaky klobouk s dirami, pozdéji tfeba vyvafrit klobouk z folie s
otvory u dna

-zkusit néco jako plovouci skimmer, ktery bude drzet hladinu a plavat na hladiné (asi svépomoci néjaky
polystyrenovy vyrovnavaci krouzek)

-redukci s otvory dokola v rGznych vyskach

Uvidite, tfeba Vas jesté néco napadne a nebo poradi nékdo jiny.
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Re: Hlucici odtoky z pfelivového zlabku
Vlozil Ricrd - 18/08/2014 11:04

Dobry den,

dékuji za rady, nékteré jsem jiz zkusil, dal§i zkusim.

- instalace sitek do umyvadel - pomohlo jen ¢aste¢né, vzduch je bohuzel stale nasavan

- instalace protivifivych clonek - podobné navrhu na klobouk - bohuzel stale je vzduch nasavan vtokem
Pokusim se dle navrhu pouzit jesté jiné varianty, budu aktualné zkouset redukovat ovtory vtokd na
mensi prameér. Obavou vSak je, ze se Zlab bude prepliovat.

Osobné mam jednu domnénku, ale nechtél bych ji ovlivnit navrhy na feSeni:

Pfedné oprava specifikace: Vtoky jsou 50mm, svedeny vzdy dva za sebou do hadic 63mm, které se ve
sklepé rozsifuji na 75mm PVC trubky az do nadrze.

Doménka: Hadice 63mm neni dostatec¢né kapacitni na dva vtoky 50mm za sebou. U druhého vtoku
dojde k jejimu zahlceni na 100% na tim vznikne princip "pistu”, ktery pfi odtoku za sebou tahne vzduch a
to logicky z prvniho mozného otvoru, kterym je pribézny vtok (prvni vtok prakticky viibec nehluci)
Oveéreni vypoctem: Zjednodusené jsem pouzil pouze plochy vtokl a plochu svodu. Plocha odtoku 50mm
x2 odpovida svodu priiméru 70mm - tedy problémy by nemél vzniknout, pokud by bylo pouzito potrubi
75mm po celé délce jiz od zausténi vtoku (i dvou za sebou).

Ovéreni pokusem: Pokusim se redukovat vtoky zGzenim na 40mm (kratkou redukci) a tim by mél byt
dostate¢ny primeér potrubi 63mm a meélo by tedy pfestat nasavani vzduchu vtokem, resp. by mélo byt
jen minimalni a kratkodobé (nez se vyprazdni vtok o délce 20cm)

Nevyhody a vyhody redukce vtoku:

-1) prelivovy zlab se bude preplfiovat a muze dojit k jeho preliti,

-2) i kdyZ nedojde k preliti, odtok ze Zlabu bude pomaly a bude v ném stéle hladina vody,

-3) redukci vykonu filtrace se sice muze ¢aste¢né fesit bod 1 a 2, ale pak se zvySuje doba potfebna k
filtraci a doba k vyrovnani hladiny

+1) Neni nutné odkopavat bazén a nové vést odtoky do nadrze ve sklepé

Alternativni feSeni: svedeni kazdého odtoku do samostatné trubky (63mm) nebo svedeni odtokl do
jedné, min. 75mm trubky a dovedeni az do nadze ve sklepé - nevyhodou je, ze bazénafi museji odstranit
terasova prkna, odhazet stérk a nové to protahnout az do sklepa (smula...)

Co si 0 mém neveédeckém pojednani myslite, je to moznd pficina? A co v tom pfipadé rfeSeni? Myslim ze
na opravu firmou bych mél mit narok v ramci reklamace.

Dékuji pfedem za jakékoliv ndvrhy a napady

Mares
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