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Nez zavolate opravare-co zjistit nez zavolate odbornou pomoc
Vlozil Pavel Dostal - 28/07/2006 23:19

Ne vzdy, kdyz néco nefunguje musite hned volat odbornou pomoc, nékdy si tim uSetfite hodné penéz.

V pfipadé, Ze volate odbornika je vhodné si uvédomit, ze byste mu méli jesté nez pfijede podat dostatek
informaci, aby se mohl ev. pfipravit na opravu a nemusel k Vam jet vicekrat.

Také pocitejte s tim, Ze mu budete muset za praci zaplatit. (nékdy se zakaznici domnivaji, ze to je
reklamace, ale je vhodné se napfed zeptat)

Také je dobré se informovat kolik to bude stat - oprava, cestovné atd. Zda to mdze opravit na miste,
nebo pfijede jesté jednou.

Zakaznici se obcas divi, pro¢ ta oprava je tak draha, takze asi takhle:

1)co z&kaznik nevidi: ¢as straveny u telefonu 1/4 hodiny, minimalni ¢as na pfipravu 1/4 hodiny,
organizaci kdy se pojede na opravu, pfiprava ev. koupeni materialu 1/2h, celkem tedy min. 1 hodinu +
nékdy naru$en cely harmonogram dne, navic zakaznici chtéji, aby opravar pfijel vec€er, v sobotu apod.

2)takze v cené Cisté montaze se musi zasadné objevit platba za bod ¢&. 1

3)doprava - tam + zpét, nejen za pohonné hmoty, ale i za amortizaci auta a za ¢as fidi¢e ¢i jiné osoby
straveny na cesté (protoZze zaméstnavatel mu tomusi také hradit)

4)socialni pojisténi, dané atd.

KdyZz to shrnu, tak si nemyslim, ze 350,- k¢ +DPH/ hodinu Cisté montaze nebo opravy je mnoho.
Dopravné se muze pohybovat od 10,- do 15,- K& / km dle druhu auta a po¢tu osob.

Je nutné si uvédomit, Ze je nutno opravarovi hradit naklady i tehdy, kdyz zjisti, Zze néco nelze opravit,
nebo kdyz Vam jen diagnostikuje poruchu.

(vySe uvedené body jsem psal z toho divodu, protoze si to zdkaznici nékdy neuvédomuiji, co za praci to
je nékam dojet a néco opravit)

A nyni v ¢em muzete pfedem pomoci opravafi pro minimalizovani nakladu:

Navod pro spravnou diagnostiku poruchy:

(nékomu se to bude zdat hloupé, ale Casto se stavaji banalni poruchy, které Ize odstranit svépomoci).
Nez zavolate opravare nachystejte si nasledujici odpovédi.

-jak dlouho mate bazén

-jaky mate bazén

-vyskytoval se problém jiz nékdy

-nevznikl problém po zimé&, desti

-je problém jen na ¢asti technologie (protiproud, ¢erpadlo, ohfev, filtr, svétla)

-funguje jednotlivé ¢asti samostané

-jaky typ pfistroje to je, znacka protiproudu, filtrace, Cerpadla

-jaky vykon

-vzdalenosti do bazénu, mistni podminky, filtrace ve skepé, v Sachté , nad bazénem - nad drovni hladiny
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Casté problémy:

Filtrace

-pisek z filtru se vraci do bazénu

a)ve filtru vznikl otvor v sacim ko8i (nutné zalepeni, nebo vyména)

b)silné Cerpadlo, které neni dimenzovano na velikost filtru

c)ve filtru se vytvofil slepenec pisku a tlakové poméry se zménily (nutnd vymeéna pisku a zajisténi
snizeni tvrdosti vody)

d)pfi vyméné pisku nebyl proveden nejprve zpétny priplach a pak dopirani a poté teprve filtrace
e)pisek Casem zmeénil velikost (zmensil se omylanim - nutnd vyména pisku)

-z filtrace klesa voda a Cerpadlo se zavzdu$nuje

a)Cerpadlo je nad drovni hladiny (pfestoze je uvadéno, ze je samonasavaci, tak s tim byva problém,
zvlasté pokud je hodné nad hladinou a nebo pokud ma pruzné bazénové hadice na propojeni) - feSeni
alespon trochu umistit pod vodu, pfipadné pouzit zpétnou klapku umisténou pod vodou.

b)nedotahlé vicko predfiltru, nebo Spatné jiz staré tésnéni, uvolnéné Sroubeni na nasavani.

c)pfi prvnim spusténim je nékdy obtiZzné nasat vodu, je nutno zavodnovat filtr ruéné - nékdy pomaha
misto filtrace cirkulace, nez se vysaji vzduchové bubliny - pokud bazén spoustite napf. kdyz je v bazénu
malo vody, tak je potfeba uzavfit skimmer a pustit jen pfes dnovou vypust. VSeobecné lIze fici, ze se
bazén Iépe spousti, kdyz je plny vody.

-filtrace se Castéji zanasi, na tlakoméru je tlak vétsi jako dfive

a)pisek je zkamenély a tlak je pak vy$si (nutna vyména a Uprava vody, aby ke zkamenéni nedochazelo)
b)ve filtraci je moc pisku nebo velmi mala frakce, pf. je ucpan saci ko$

c)znecisténi bazénu, pouzivani vioCkovace, odstranovani ras, delsi filtrace - to je také mozna pficina, ale
to je v pofadku, feSeni je: nutno Castéji propirat

-po proprani filtrace se za chvili opét za¢ne tladit zelena voda

a)poddimenzovana filtrace (ne nutné - muze se stat i pfi spravné dimenzaci)

b)mnoho fas, nutno ¢astéji propirat, eventualné pfimo fasy vypoustét do kanalizace polohou vypousténi
(pfes vysavac - vysavanim)

Davod: filtr se rychle zanese a neni jiz schopen dalsi malé ¢astecky zachytit

c)malo pisku, nebo velka frakce pisku

d)fasy jsou pfili§ malé a prochazeji filtrem (mozno pouzit vio¢kovac, ktere rasy zhlukne)

-Cerpadlo rachoti

a)do Cerpadla se dostal pisek a uvizl nékde mezi lopatkami (nékdy staci proplachnout hadici, pf.
roSroubovat a pisek odstranit)

b)do Cerpadla se dostala vihkost a zkorodovaly loZiska (co nejrychleji nechat opravit)

c)Cerpadlo bylo zalito vodou - viz bod b)

d)podivat se zda chladici vrtulka na Cerpadle vzadu nebrnka od kryt

e)zda neni zlomena lopatka, pfipadné zda do Cerpadla nepronikly néjaké cizi predméty

-Cerpadlo se netoCi a bzuci

a)mozné po zime, nutno vypnout, pokusit se rozto€it vrtulku vzadu (divod : pfes zimu se Cerpadio
"zakouslo")

b)spalené soucasky (nékdy mozno previnout, nebo vymeénit nékteré casti)

c)u Cerpadla s 380V, mohla vypadnout jedna faze

-po zapnuti ¢erpadlo vyhodi jistice
a)spaleni Cerpadla
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b)Spatny jisti¢

c)slaby jisti¢, nebo pfipojeno mnoho spotiebicl

d)vihko v kabelech, svorkovnici, zatopené nebo zvihlé ¢erpadlo (nékdy staci nepatrna vihkost v zasuvce
nebo jinde) feSeni: vihkost odstranit, pfipadné zkusit zapojit do jiné zasuvky samostatné.

-Cerpadlo ma slaby vykon

a)u 380 V jede Cerpadlo opacné Spatnym fazovanim

b)ucpany predfiltr

c)banalni problém zavienych kulovych ventill, pfekazka v trubnich vedenich

Protiproud
-problémy podobné jako u ¢erpadel vyse.

-vyskodi jistice
a)viz. vyse
b)vlhko v rozvodné (pneumaticke tlacitko prasklo a natekla voda do rozvodny nebo Cerpadla)

-slaby vykon

a)malo pfivzdusnéni - bubliny zvySuji vykon a efekt
b)protiporud se to¢i opacné (Ize zjistit dle pohybu vrtulky)
c)dlouha cesta od Cerpadla k trysce (Spatné umisténi)

Osvétleni

-osvétleni vyhazuije jisti¢ ale jen nékdy - obvykle 2 a vice svétel 2x300W

a)trafo nema omezovac proudu a pfi setkani Spicky vyhodi jisti¢ (feSeni, zapinat svéta samostatné, nebo
vloZzeni omezovace, nékdy staci zmeénit jistiC na jinou hodnotu)

b)vihko ve svétle u zarovky, ve spojovaci krabici, nebo kdekoliv na cesté, pfipadné vadny jisti¢, nebo
$patné nadimenzovany

-Casto spalené Zarovky
a)Spatné nadimenzované trafo vi&i zarovkam
b)zarovky musi byt chlazené vodou

-hiejou se kabely
a)$patné nadimenzovany - maly pramér - dlouh4 trat
(ke kazdému svétlu 300W min. pramér 2x4CYKY)

-Unik vody z bazénu
Potfeba zjistit kde - napf. tam kde klesne
Mozné pfiCiny a rizikova mista

a)tésnéni svetel i v€. kabell, skimmeru, vypusti, trysek (feSeni dotdhnout, pf. vymeénit tésnéni)
b)unik na folii, prasklém plastu apod - mélo kdy, jesté jsem se s tim nesetkal

c)po zimé klesla zemina a pfetrhla trubni vedeni nebo hadice (nutno vylu¢ovaci metodou zjistit kde a
opravit)

d)praské hadice diky zamrznuti vody

e)mozny unik pfes 6ti cestny ventil do kandalu - vyménit tésnéni, pf. ventil
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El. ohfev

-netopi, ale drive topil

a)zanesena topna spirala - vycistit, a pokusit se zmékg¢it vodu

b)spalena spirala z divodl zaneSeni, nebo zavzdusnéni

c)prutokova klapka nespina jistici okruh (zkusebné mozno pfemostit klapku)

d)néjaky regulaéni prvek v rozvodné nedovoli, aby ohfev topil (mozno zkusit zméfit zda do ohfevu jde el.
energie)

e)neni pratok vody a proto ohfev nejede

f)funguji jen nékteré spirdly, ostatni jsou zanesené nebo spalené

g)jinak nastavena regulace, napf. pfenastaven nocni proud

-vyhazuje pojistky
a)stejné jako u motord - vihkost, nebo prepéalen

Vyménik

-netopi

a)zanesené trubice Ci desky uvnitf ohfevu

b)regulaéni prvky nedovoli ohfivat vodu

c)u bypassu ohfev zavzdusnén

d)nedostatecny pfivod ohfevové vody, netoli se obéhové Cerpadio od kotle
e)nejede kotel

Vysavac

-ruéni vysavac nevysava

a)je zavzdus$néno vedeni (odstrante vzduch z hadic a tr. vedeni)

nejdfive zavodnéte hadici a pak ji teprve pfipojte do skimmeru nebo saci trysky
b)nefunguje spravneé filtrace (viz vySe u problému s filtraci)

c)do vysavace se dostal velky predmét, ktery jej ucpal (listi, mys, ofech apod)
d)filtrace je slaba a daleko

e)dlouhé vedeni do vysavace

g)vysavac se zavzdusnuje néjakym otvorem v hadici

Shrnuta folie - vyboulené dno a stény u plastového bazénu po zimé

a)po zimé nastoupala spodni voda pod folii nebo plast (nutno vodu napf pfes dn. vypust - povolenim
tésnéni pustit do bazénu a vylerpat) - snazit se, aby se to nestalo dostate¢nou izolaci proti vodé,
drenazemi, odéerpavanim vody z pod bazénu, také trochu pomudze nechavat vodu v bazénu pres zimu,
jen ji upustit pod skimmer ale nezapomenout na moznost zamrznuti v trubkach.

Solarni absorbéry - kolektory

-davat pozor, aby se neprehfaly

VIhkost v Sachté

-rezivéni motoru a kovovych ¢asti
a)nadmeérna vihkost
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b)protékani vody

ymalé vétani
)mala izolace - srazeni vody - tepelné mosty
Yneodkanalizovani

fymala Sachta

c
d
e

Rezivéni zebfikl, ohfevl presto, ze jsou nerezové

a)pouzivate specialni pfistroje napf. solenizace vody

davod rezivéni: nizka kvalita nerezu (pfi takto upravované vodé )

pfedchazeni: pouzivat kvalitni Zebfiky z kvalitni nerezi, pokud mozno titanové pfistroje, pf. alespon s
pfimeési titanu.

b)pouzivate pozinkované kovy

Odvlh¢ovace - odpar - srazeni vody na oknech a zdech
-pfenaseji hluk do budovy

a)jsou umistény na sténé, kde je tento predpoklad
(doporucujeme postavit na zem, pf. podlozit gumou

-srazeni vody
a)vysoka vlhkost
b)Spatna izolace stén a oken (zateplit stény, okna ofukovat, pofizeni kryci plachty, odvihéovace, atd.)

Ani nejvykonéjsi odvih¢oval nezamezi srazeni vody na studeném povrchu.
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