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Filtrace k částečně zapuštěnému bazénu - z mail. komunikace
Vložil Pavel Dostál - 07/07/2008 12:17
_____________________________________

dne 7. července 2008, 12:02:15, jste napsal/a:

... Ještě se chci zeptat, zda na tento
> typ Top300/niper 350 - 6 c ventil lze připojit nějaký vodní vysavač
> a co se týče bazénu píšete spíše pro nadzemní typy. Měl jsem v plánu
> bazén zapustit částečně do země ! Kolik má prosím Vás podle vašeho
> odhadu zůstat minimální výškový rozdíl mezi hladinou vody v bazénu a
> čerpadlem ? A je brána výška k čerpadlu nebo v hlavě ventilu ? Děkuji Ch. - Beroun.

Dobrý den,

připojit lze jakýkoliv vysavač s patřičným průměrem hadice, buď přes skimmer, nebo sundáním hadice
od skimmeru z čerpadla a nahrazení vysavačovou hadicí, případně přes nějaký přepojovací ventil, např.
trojcestný ap.

O zapuštění tak ani nejde, důležité je, aby čerpadlo bylo zatopeno vodou, tzn. aby v něm byla voda a
nezavzdušňovalo se.
Brána je proto výška k čerpadlu, např. když máte bazén o hl. 1,5m a vodní hladina -0,15m tak když
čerpadlo bude - 0,5 pod horním krajem bazénu, tak to bude stačit. Tzn. když zapustíte bazén 1m, tak
problém by neměl nastat. (pouze v případě, že upustíte vodu)
(také můžete i čerpadlo dát např. do šachty)
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