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Cement
Vlozil Mat - 20/02/2011 19:49

Dobry den, chci stavét bazén z polystyrenovych tvarovek a sam si michat beton. Nevim ale, jaky cement
pouzit a jaky pomér cement/stérk/voda. Potfeboval bych poradit i se $térkem - velikost zrna. Dékuiji

Re: Cement
Vlozil Pavel Dostal - 20/02/2011 20:10

Dobry den, pokud jste nikdy beton nedélal, tak bych doporucil si nékoho alespon pfizvat k sobég, ktery
Vam poradi.

Staci kdokoliv kdo to nékdy délal. V principu jde o 2 véci:

-pevnost betonu

-zpracovatelnost betonu

1)pevnost betonu je zavisla na mnozstvi cementu, vody a pfisad (pisek, $térk). PFi tahu také betonarska
ocel.

velmi zjednoduSené feceno ¢im méné vody, tim pevnéjsi beton. Pfi¢emz dejte tolik vody, aby se to dalo
michat a pak hutnit do tvarnic. Na tvrdnuti betonu sta¢i minimum vody pro michani. Pak uz jej staci jen
polévat. V kazdém pfipadé by beton nemél téci nebo dokonce byl fidky. Naopak dalSi den je potfeba jiz
polévat zvlasté pfi suchém vétru nebo teplém pocasi. (nékdy staci beton pfikryt). Ruéné namichate tak
max. B15 pfi hodné dobré snaze B20.

Stérk - velikost zrna - do tvarnic bych asi doporugil max. 8/16mm mozna mensi.

Mnozstvi cementu zavisi na tom jaky beton chcete namichat. Vahové Vam kg / m3 asi nic nefeknou.
Lidové se fikd pomér lopat zhruba 1:3 - 1:4 (cement:pisek) + dohodit par lopatami $térku, tak aby no
nebyl samy Stérk. Samoziejmeé pfidat vodu, na zacatku ev. dolit. Zamichat (nepfemichat - pak se Stérk
oddéli od smési a zlistane na jednom misté) a vysypat do kole¢ek.

Zpracovatelnost zavisi hlavné na vodé, ale nepfehanét to s ni. Kdyz dojede mix, tak to ze to teCe
neznamena ze tam je voda, ale jsou tam jiné pfisady (plastifikatory apod.)

Jinak zkuste pohledat na internetu, vidél jsem kdysi dost odkaz.

Re: Cement
Vlozil Mat - 06/03/2011 20:05

Dékuji za odpoved, mohl byste jesté specifikovat cement? Také mé zarazi pisek v betonu. Betonoval
jsem uz dost véci (ne pevnostni), ale pisek jsem nikdy nepouZzil.




PORADENSKE FORUM - BAZENY - SAUNY - INFRASAUNY - ZASTRESENI - KRBY - www.abc-bazeny-saur
Vytvofeno: 17 January, 2026, 15:43

Re: Cement
Vlozil Pavel Dostal - 06/03/2011 20:43

Dobry den, pisek stejné jako Stérk, cement a voda je zakladni surovina bez které beton neudélate.
Odkazl na vyrobu betonu je vcelku dost. Napf.:

http://forum.tzb-info.cz/110347-michani-betonu/vsechny-prispevky
http://stavba.hyperbydleni.cz/stavebni-technologie/347-jak-se-kazi-beton-1-cast/
http:/forum.tzb-info.cz/115130-z-ceho-michat-beton?idtext=16

Co se tyka cementu, tak pokud vim, tak se vétSinou do stavebnin dodava 325, resp. 32,5 a oznacuje
tfidu cementu. Pak zalezi na tom v jakém poméru to namichate. TakZe ve stavebnindch feknéte cement
do betonu a pochybuiji, Ze by Vam dali néco jiného, co by nevyhovovalo.

Co se tyka pisku, tak jsou podle lokality 2, kopany a fini. kazdy je trochu jiny. Kopany se vétSinou
pouziva do omitek a ficni do betonu. Ale zalezi na lokalité a druhu pisku, resp. co je v konkrétni lokalité
k dispozici.
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