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b)rellvov;/ bazén
lozil hany - 23/07/2013 15:15

Dobry den. Obracim se Vas zkuSené a chytré lidicky s prosbou a par dotazy. Chceme si s manzelkou
postavit venkovni bazén s prelivovou hranou. Bazén chci, tak jako v8echno ostatni stavét
svépomoci.Pro par rad jsem oslovil nékolik firem, ale néjak se jim do odpovédi nechce. Tak mi snad
poradi nékdo z Vas, kdo s timto typem bazénl ma néjaké zkuSenosti. Mam uz promysleno tak 80% a s
tim zbytkem bych chtél poradit, abych se vyhnul chybam. Nebo alespori radu kam se obratit, popfipadé
sehnat néjaké publikace. Tento typ bazénu se asi moc nedéla a tak o nich neni mnoho informaci. Na
zacatek par dotazu:

-kudy vracet vodu do bazénu, asi nejlépe dnovymi tryskami,ze?

-motor na lamelové zakryti bazénu Ize intalovat do Sachty?

-pro solarni ohfev pouzit samostatny okruh, nebo vyuzit pumpu od filtrace?

-staci nerezovy vyménik, nebo musi byt z titanu ( v bazénu bude slana voda)

-velikost vyrovnavaci nadrze? staci dva kubiky? bazén bude mit asi 45 kubik( obsah

No a to by asi zatim stacilo. Pfedem dékuji za rady a zkuSenosti.

Fprehvov y bazén
VI02|I vel Dostal - 23/07/2013 15:42

Dobry den, pokud byste mél zajem, mohu Vam nabidnout konzultaci celé problematiky u mé doma, kde
mam pfelivovy bazén v provozu. Cena za konzultace je 300,- K¢&/hod. Je pobliz Slavkova u Brna. Jsem
na emailu: aliasproficz()gmail.com

Jinak k dotazdm:

-dnové trysky se Casto délaji, ale pro hovofi jen o trochu lepSi promichani vody, proti Ze se hlfe usazuji,
Ze veétSinou tréi ze dna ven a mozné zamrznuti. U soukromého bazénu pIné postacuje do delSi strany
vice ke dnu dat na obé strany 2x2 trysky.

-lamelové zakryti existuje s mnoha rdznymi variantami s motorem v $achté nebo s motorem nad Urovni
hladiny. RGzné varianty maji své vyhody i nevyhody. Motor a lamely v Sachté se hife opravuje a vypada
to Iépe, na druhou stranu je to drazsi, hire se to opravuje-

-osobné mam solar pfipojeny na bypass k filtraénimu systému. Opét vyhoda cena, nevyhoda zavislost
filtrovani na spinani solaru.

-pro sul bych urcité doporugil z titanu

-doporucil bych 3m3, sdm mam kolem 1,7m3 a nékdy je to malo, mala rezerva na prani, kdyz selze
spinéni, nebo vypne proud, tak je to pak malo.

Pro dalSi info jsem Vam k dispozici.




