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filtr

VloZil Anonymous - 28/11/2006 22:54

Dobry den, chtel jsem se zeptat na doporuceni filtru pro staveny bazen pro plavani kojencu. Bazen ma
objem cca 21m3. Muj dotaz je jake parametry musi mit pouzity piskovy filtr aby splnoval vyhlasku
135/2004.

Dale jsem se chtel zeptat na doporucenou tl. bocnich sten bazenu - ve vasich projektech jsem videl
25cm, my jsme pocitali 15cm ze ztraceneho bedneni armovaneho 14.kou dratem.

Dekuji za odpoved. Marek H.

Filtr pro veFe!n y bazén
Vlozil Pavel Dostal - 30/11/2006 13:09

Dobry den, dle vyhlasky jsou smérodatné hlavné vykony a to ve vztahu recirkulace vody, tj. bazén by se
dle hloubky obménit za urcity ¢as. U plaveckého bazénu je to 21m3/3,5h=6m3 Cerpadlo (bazén s hl.

Vv,

U kojencl by to mélo byt asi jiné (tam je to poZzadavek jako na koupelové bazény), ale to si nejsem jist
kolik,myslim vyména za 2h a v tom pfipadé by mélo stacit 21/2=10,5 m3, ale pro jistotu bych také dal
silnéjsi vykon.

Idedlni konzultovat s hygienou.

Co se tyce tl. stény bazénu, tak doporucena je 25cm B20 beton armattra 10 svisle po 25cm
oboustranné, (vodorovné po 25 cm 6mm, oboustranné) zalezi ale na prostfedi a podlozi.

U ztraceného bednéni musite pocitat i s tim, Zze bet. tvarnice maji stény, takze redlna soucinnost je o
néco mensi. nezalezi totiz jen na tl. dratu, ale na vice faktorech a to na kryti drati betonem, na odstupu
dratd atd. Mé osobné se zda tl. 15 cm malo a tl. dratd to muze spravit jen pokud sou¢asné bude hustgji
a hlavné bude dodrzeno kryti vyztuze a kvalitné zahutnény beton.

Nicméné nejsem statik a proto bych doporucil to nechat spocitat statika pfimo dle Vasich podminek na
stavbé.




