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Rekonstrukce betonového bazénu - z mailové komunikace
Vložil Pavel Dostál - 04/07/2007 10:33
_____________________________________

Dobrý den, 

v příloze zasílám orientační nabídku, jak by to vypadalo, kdybychom 
foliovali nový bazén včetně ceny za technologii. 

těžko určit, co všechno bude na bazénu potřeba udělat a co máte v 
plánu investovat. 

1)vyřešit vstup a výstup pro filtrování vody (ideálně 2 trysky, 
skimmer a dnová výpust - výpust by se dala eliminovat z důvodů 
problematičnosti provedení) 
skimmer a trysky by se daly umístit po odkopání a provedení otvorů do 
hl. 30cm pod okraj. 

2)odstup 3cm je nutno dorovnat nalepením polystyrenu a přestěrkování 
až nahorů perlinkou a stěrkou. 
3)vyspravit ev nerovné dno 
4)odstranit žebřík, pokud je kotven do podlahy nebo do stěny (musí být 
kotven jen za ochozem) 
5)pak lze nasadit folii a dopojit ostatní technologii 

Stavební práce, výkopové práce neprovádíme. Jsme schopni dodat 
instrukce a výkresy detailů, kde a co se usadí a domluvit se se 
stavební firmou nebo s Vámi. 

U fóliového bazénu tohoto typu je nutno zabezpečit, aby neprosakovala 
spodní voda a jarní voda do prostoru pod fólií.
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