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Zapojenie dnovej vypuste
Vložil Michal - 31/05/2010 12:26
_____________________________________

Dobry den 

Zapojenie dnovej vypuste je mozne realizovat cez skimer, alebo samostatnou vetvou priamo k filtracii
kde je cez gulovy ventil a nasledne T kus spolu z privodom od skimeru pripojena na filtraciu. Je niektorz
sposob vyhodnejsi ?
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Re: Zapojenie dnovej vypuste
Vložil Pavel Dostál - 31/05/2010 16:22
_____________________________________

Dobrý den,  
osobně doporučujeme vždy na samostatnou větev.  

Vůbec netuším jakou výhodu to má přes skimmer. (kromě ušetření materiálu - méně trubek a ušetření 1
kulového ventilu.) 
Naopak výhoda samostatné větve je ta, že filtrovat můžete ikdyž nemáte plný bazén a je to i bezpečnější
z hlediska zavzdušnění čerpadla a filtru. Pak máte ještě plnou kontrolu čím a kolik filtrujete. U skimmeru
je sice stavitelná zátka, ale ta pouze pouští výpust, když jí chcete přisávat vodu. Ve chvíli, kdy
potřebujete vypustit bazén, tak musíte použít ponorné čerpadlo nebo hadici a dávat pozor, aby Vám
neklesla voda.
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