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Usazeni laminatového bazénu - pfipojka pro solarni kolektor - z mailové

komunikace
Vlozil Pavel Dostal - 12/07/2010 10:47

Dobry den.

Musim vam pane Dostéle podékovat za vase rady a nazory prezentované v poradné. Utvofil jsem si
podle nich vlastni nazor co a jak. Mam ale v sou¢asné dobé problém na ktery jsem nikde nenaSel
odpovéd. Jedna se o usazeni laminatového bazénu na armovanou betonovou desku. Je na ni 3 cm
styrodur. Bazén je nastfikdn pénou a na dné to asi neni rovnomeérné, protoZze po poloZeni na desku se
pfi chlizi néktera mista prohybaji a néktera jsou "vyboulena". V &asti pfed schody je prihyb asi nejvétsi.
Nevim jestli je to zavada, nebo je to tak normalni. Zkusil jsem do bazénu napustit vodu (asi 20cm) a dost
se to zlepsilo.Vaha sai pénu a styrodur nékde zmackla. Jen nékde to jesté trochu pruzi. Pod schody kam
se dostanu neni problém stfiknout pénu do hloubky asi 40cm pod bazén-to je dostacujici, ale v jednom
zadnim rohu...? Nevim jestli mate zkuSenosti i z laminatovym bazénem, pfesto jsem se dovolil dotazat.

Dale mam pak dotaz jak moc je potfeba podezdit schodisté, jestli v celé délce schodu, nebo stadi
paprskovité v nékolika bodech.

Chci ¢asem pfipojit solar a proto v pfedstihu chci v Sachté pfipravit rozvod. Dva T kusy a mezi né ventil.
Nevim jen jaky primér staci hadice staci na pfipojeni solaru. 50mm se mi zda hodné silné.

No a protoze jako spravny kutil chci uSetfit, dostal jsem od kamarada prahlednou hadici z barevnym
prouzky(potravinarska)-sedi na armatury praméru 50. Mohu tuto hadici pouzit? A je hadice vhodnéjsi
nez trubky?

A posledni dotaz ( je jich hodné-omlouvam se).

Je mozné od pfivodu k jedné trysce udélat T kusem odbocku ke spr§e? Nebo je to bezpfedmérné a tlak
nebude k funkénosti sprchy stacit?

Pokud se budete dotazy zabyvat a odpovite mi na né, pfedem dékuiji.
V.K.
Dobry den,

dékujeme za zajem. Co se tyka laminatovych bazénu, tak opravdu zku$enosti nemam témér zadné.
Domnivam se, Ze by se asi tolik pnout. Asi do jisté miry se to usadi, ale stalé napéti se mi nezda
vhodné. Je otdzka o kolik se polystyren zmackne. Nedovoloval bych si fici, Ze je to $patné nebo dobre.
K tolerancim by se mél vyjadfit vyrobce. Mam dojem, Ze laminatovy bazén ma také néjakou kovovou
kostru a vyztuz.

Co se tyka schodd, tak pokud vim, tak se podezdivaji dle velikosti ve dvou nebo tfech pruzich. (na
krajich a uprostfed). Chyba by asi nebyla je podezdit pod celou plochou, pfipadné vypénit pénou a
polystyrenem.

Solarni kolektory urcité pfipojte min. 50mm trubkami nebo hadicemi, ale doporucil bych jen bazénové.
PFece jen tam teCe tepla voda a tézko fici, zda to zvladnou jiné hadice nap¥. potravinafské. (max na
privod). Na solar bych doporucil asi trubky, zalezi na situaci. Kolega pouzil polys.

Otazka odbocky na sprchu. Asi by to Slo, ale nevim jestli je to nejvhodnéjsi, rizné tlaky, ¢erpadlo je
neékdy zaplé, nékdy vyplé apod. Tlak si myslim, Ze by mohl stacit na 1 trysku a 1 sprchu. Pokud byste to
délal, tak to také dovedte tlustou trubkou ne 20mm.

Pro dalSi informace jsme Vam k dispozici.
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S pozdravem
Pavel Dostal
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