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Problém s protiproudem
VloZil Anonymous - 31/05/2006 20:08

Dobry vecer. Mam stale problém s tlaCitkem od protiproudu. Pfestoze mi jej jiz nékolikrat firma vymeénila
stale po néjaké dobé do néj zatikd voda. Co byste mi doporucili? Existuje néjaké jiné zafizeni. Zatim
jsem mél montaz zdarma, protoze je v zaruce, ale zaruka mi jiz kon€i. Diky za jakoukoliv radu.

Re: Problém s protiproudem
Vlozil Pavel Dostal - 01/06/2006 12:13

Dobry den, po pravde fe¢eno, také jsme meli velké problémy s pneumatickymi tlagitky u protiroudd. Nic
nepomohlo, ani nalepeni apod. Dost Casto se stavd, ze hadi¢ka vypdne a voda nateCe do Sachty

protiproudu.
Nakonec jsme to vyresili tak, ze davame vypina¢ mimo bazén a pro zapnuti pouzijeme stykac¢. Prosté

Vv s

Proto radim: bud’ vytahnout vypinac na zed' a tlagitko zrusit, nebo je to mozné fesit i dalkovym
ovladacim modulem, cca. za 2tis.

tlacitko protiProudu
Vlozil Anonymous - 13/02/2008 18:12

PreCetla jsem si dotaz a pfipojuji jesté jednu otazku. Také mame dost €¢asto problém s tlaitkem
protiproudu. Bud' se stane, ze takova ta gumicka, co je vevnitf v tlagitku ztefi ( Udajné pouzivanim chloru
- to by snad ale na to mélo byt délané, vzdyt chlor se v bazénu pouziva bézné), nebo praskne pruzinka (
pfi vymeéneé se zjisti, Ze je Uplné rezava) atd. No a tak to jde zhruba kazdé 2 roky pofad dokola. Oprava
nebyva pfili§ draha, ale je to otravné porad nékoho volat. TlaCitkem nam vzdycky vyte€e spousta vody
do Sachty - uz jsme tam museli vykopat diru, aby mohla odtékat, kdyz se takovyto pfipad stane. Jinak
protiproud je bezvadny a bez jinych zavad uz asi 6 let. Je to myslim zna¢ka Nadorf. Kdybych si nechala
to tal€itko pfedélat na vypinac, co pak ale s tou dirou ? S.

b)roblémy s protiproudem
loZil D.Schweizerova - 13/02/2008 21:07

Vazena pani Radlova,

tlaCitko se zalepi a bude tam nefunkéni.

Pruzina praska z divodu, Ze neni nerezova a netésnosti v pneumatickém spinaci zplsobi, ze je
vystavena pusobeni chloru. D& se vyménit za nerezovou, pfesto ale doporuCujeme pneumatické tlacitko
zrusit. Pfipadna netésnost mlze pfivodit zatopeni Cerpadla protiproudu a tim Gplné zni€eni, nebo
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vyrazné snizeni zivotnosti, nehledé na to, Zze na Cerpadlech protiproudl jsou na svorkovnici pfipojeny 3
faze a mlze se stat, Ze voda se dostane az tam.
Schweizerova
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