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Zazimovani bazénu a piskove filtrace
VloZil Anonymous - 12/10/2008 18:48

Dobry vec€er, mam nové tento rok bazén a chtél bych se zeptat jak spravné zazimovat bazén a piskovy
filtr bazénu a trubni rozvody okolo.

Dékuji za radu.

Re: Zazimovani bazénu a piskové filtrace
Vlozil Pavel Dostal - 14/10/2008 12:10

Dobry den, patrné rizné bazény se zazimuiji rizné, tam bych doporucil se zeptat dodavatele, nebo
podivat se do navodu.

V8eobecné Ize shrnout tyto body:

1.)odpusténi vody v bazénu pod skimmer, trysky, svétla atd. Resp. zvolit hladinu tak, aby kdyz led bude
napf. 20cm, tak aby nezasahoval do plastovych dilG. Nutno také zhodnotit zda bazénova konstrukce
zamrznuti vydrzi. U ZB bazéntl vét§inou ano, tam se voda upousti vétsinou pod skimmer, nebo se
vypusti Uplné a necha jen asi 30cm vody, aby folie byla napnuta.

2.)do vody se da dat napf. dilataéni plovak (plovaky), ktery se bézné prodava. viz.:
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/zimni ... -1170.html

Jako nahrazka by mohly pomoci velké plastové PET lahve naplnéné z Casti piskem a spojené provazky.
Pfipadné rizné druhy polystyrenu

3.)bazén je vhodné pfikryt zimni plachtou, kterd by se méla fadné ukotvit a zabezpecit, aby v ni
nezlstavala voda (otvor, spad apod.)

4.)bazén by se mél vycistit v&. mastnych okraju, v€. vodniho kamene, voda by se méla upravit pH,
Sokové vydenzifikovat chlorSokem, pak pouZit zazimovac.

5.)pokud nemate schodisté je vhodné do bazénu dat néjakou véc, po které by mohly spadlé zvifata
vylézt, napf. koCky, mySi atd. aby se neutopily.

6.)stroje, pfistroje pokud mozno odstranit z vihkych a zamrznych prostor - zvySite tim Zivotnost
Pokud to nejde, tak Cerpadla i filtracni nddoby mivaji odvodnovaci ventilek, tim se da vypustit vétsSina
vody, ale nespoléhal bych na to.

7.)vSechny rozvody vody je idealni povolit v demontovatelnych Sroubenich, kulovych ventilech a
odvodnit (pozor na povoleni a vypusténi bazénu, pokud voda zUstava v bazénu), nékteré rozvody
mohou byt izolované, tam je pak nutno zvazit, zda to staci. VSeobecné vse co je zhruba pod -70cm by
meélo byt nezamrznutelné.

8.)filtrace, resp. piskovy filtr a erpadlo NESMi zmrznout tzn. bych doporuéoval odvodnit, vybrat pisek,
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vysusit, a filtraCni nadobu i Cerpadlo dat do suchych mist.

9.)elektropfistroje je vhodné také vycistit a demontovat - vhodné je vypnout pfivod energie, vody atd.

POZOR: Casto se stava, ze ledem praskne néjaka trubka, skimmer atd. a na jafe jak led roztaje, tak
bazén vyteée k soused(im, do sklepa, do $achty a pak jsou $kody daleko vétsi. Sachty, sklepy atd. by
meély byt odkanalizovany ikdyZz to nékdy ve velkém navalu vody nemusi pomoci. D4 se vyuzit napf.
ponorna plovakova Cerpadla pro odsati vody.

Re: Zazimovani bazénu a piskové filtrace
VloZil Anonymous - 14/11/2008 21:27

Je nutno u venkovniho zastfeSeného foliového bazénu 3,5x7x1,2 nechavat pres zimu 30 cm vody k
udrZzeni napnuté félie? Dékuji za odpovéd.

Re: Zazimovani bazénu a piskové filtrace
Vlozil Pavel Dostal - 16/11/2008 15:44

Dobry den, jsou lidé, ktefi bazén vypusti cely, ale asi bych to nedoporucil. Myslim, Zze u zastfeSeného
bazénu, tam kde nemrzne, by mohlo stacit 10-15 cm vody.

Re: Zazimovani bazénu a piskové filtrace
Vlozil Anonymous - 22/11/2008 23:57

Dobry den, rad bych pripojil reakci k : Je nutno u venkovniho zastfeSeného foliového bazénu 3,5x7x1,2
nechavat pfes zimu 30 cm vody k udrzeni napnuté félie? Dékuji za odpovéd.. Dle meho nazoru,
samotne zastreseni brani vniku necistot do bazenu, jakoz i castecnemu promrzani. Treba mit, ale na
pameti jakou technologii je zbudovano samotne teleso bazenu. Pokud by bylo postaveno z tvarnic, kiere
jsou vystuzeny zelezem, zlepene mrazuvzdornym lepidlem, muze se teoreticky po nejakem case objevit
trhlinka, cez kterou bude do prostoru mezi folii a samotnym telesem proudit voda (vsakovanim vodi pri
desti, snehu). O pripadne spodni vode nemluvim. Pokud mate dnovou vypust pri prazdnem bazenu,
muze dojit ke odtrzeni folie od spominane vypusti a problem je na svete. Urcite bych doporucil nechat
cca 20 cm vyskovy sloupec vody v bazenu na zazimovani. O vsem tak jak bylo uvedeno v dalsich
prispevcich treba zohlednit dalsi technologicke prvky, svetlo atd (zejmena u nekrytych bazenu).

Re: Zazimovani bazénu a piskové filtrace
Vlozil Pavel Dostal - 23/11/2008 12:15
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Diky za pfipominky.

Je to totiz vice véci v ¢em by se mohl problém vyskytnout.

Také napf. kdyz se vypusti voda z bazénu, tak ve vétSine pfipadu jeSté zlstane voda v dnové vypusti,
nebo tésné za ni v trubnim rozvodu, €i jiném rozvodu. Malokdy je trubni rozvod od vypusti spadovan
napf. do sklepa. Led pak mulze téméf nenapravitelné roztrhnout vypust nebo rozvod. Proto bych opravdu
doporucil vodu ponechavat.

Stal se pfipad, kdy bazén byl napustén asi metrem vody a v Sachté zamrzla trubka a praskla, nic se
nedeélo, dokud led neroztal, pak se cely bazén vylil do Sachty a zatopil mnoho pfistroju, které bylo nutno
ve vétsiné pfipadd zcela vymenit.

Pomoci proti zmrznuti Sachty je fadné ji zaizolovat, idealné vodu upustit, aby tam nebyla vibec voda,
pFistroje, motory uskladnit v teple, zvySi se tim Zivotnost. Proti mensi vodé provést drendz Sachty (pouze
v mistech, kde neni vysoké hladina spodni vody, nebo kde nehrozi voda z venku), idedlné Sachti¢ka s
ponornym Cerpadlem s plovakem, ktery zapne pfi nastoupani vody.

Tak jak fikate Vy, problém muze vzniknout s vodou, kiera se dostane pod folii zvenku, zvlasté na jare,
kdy rozmrza puda.

je vhodné to sledovat a ev. s opatrnosti povolit Srouby u vypusti a vodu nechat postupné vytéci. LepSi
feSeni je jiz pfedem instalovat vypust s hydrostatickym ventilem, ktery tlak vody je schopen upustit do
bazénu.

VnéjSi voda muze také zpusobit zvinéni geotextilie pod folii, kterou uz nenarovnate.

99% bazénl neni monoliticka vana, takze vzdy hrozi alespori minimalni vsakovani vody pod félii. To
samé plati i u ostatnich typu bazénu jako plast, laminat, keramicky obklad atd. Jediné 100% feSeni je

vvvvv

V8e zalezi na doporu€eni dodavatele - vyrobce a druhu bazénu.
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