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Asi fasa
VloZil praradka - 07/06/2011 16:15

Potfebuji poradit.Bazém mame nékolik let, ale letos se nam stale délaji nazelenalé fleky na sténach a
dné. Voda je kfistalova! Ph 6,8-7,2 a chlor okolo 2. Bazén je zastfeSeny a teplota se pohybuje 30-31
stupnu(jsme otuzili na teplo).Kazdy den vysavacem stény a dno luxujem, ale druhy den jsou fleky zase.
Nékdy min a nékdy vic. Algicit na fasy jsme uz pouzili a stav se nezlepSil. v loriském roce jsme méfili
stejné hodnoty a v8e bylo OK. Zkuste nékdo poradit, protoze kazdy piSe jen o zelené vodé a tu my
nemame.Diky.

Re:Asi rfasa
Vlozil Pavel Dostal - 07/06/2011 16:49

Dobry den, teplota vody 30-31 st. C je vcelku dost. Vysoka teplota vody zpusobuje mnoho problémd.
Ph udrzujte v hodnoté 7-7,2, obsah chloru to mozna chce i zvySit, na nékterych testerech je pro vifivé
bazény :) uvedena hodnota 3-5.

MUzZete zkusit algicid extra proti extrémné odolnym fasam CTX 530, na udrzeni a mensi spotfebu chloru
Ize pouzit stabilizator chloru CTX 400.

U Vas bych doporucil: upravit hodnotu na 7,1 po par hodinach zasokovat chlorem vicenasobna davka
viz. navod na obalu konkrétniho chloru + nalit algicid + po par hodinach ze stén karta¢em odstranit fasy.
Po 12 hodinach nalit vioCkovag, promichat filtraci nechat pfes noc sednout na dno. Nasledny den rano
vysat pfimo do kanalu pfipadné filtrovat a propirat. Je nutno zvysit filtrovani a to i dlouhodobé.

Vhodné by bylo zni€it zarodky fas i ve filtraci a to tak, Zze nafedény chlor nalijete pfimo do skimmeru, tim
se zvySi koncentrace v pisku. Pfed ukonenim nalévani vypnout na chvili filtraci.
(pokud mate néjaké pfristroje v cesté, doporu¢oval bych je odstavit z cesty bypassem).

Pfipadné pouzit druhy jistéjSi zplsob a to vybrat pisek a proprat jej v extra nadobé a zalit na par hodin
do chloru.

Néjaké navody naleznete v sekci download pod bazény / navody .




