PORADENSKE FORUM - BAZENY - SAUNY - INFRASAUNY - ZASTRESENI - KRBY - www.abc-bazeny-saul
Vytvofeno: 4 March, 2026, 12:44

Kondenzacni kotel - uspora energie pfi vytapéni
Vlozil Pavel Dostal - 21/10/2008 10:33

Narazil jsem na zajimavé ¢lanky o vytapéni kondenzacénimi kotli.
Zde jsou odkazy:

http://www.itest.cz/kotle/kotle_kondll.htm
http://www.itest.cz/kotle/kotle _kond.htm

Citat z ¢lanku:
Podivejme se nejprve na zakladni princip kondenzacéni techniky:

PFi spalovani zemniho plynu (metanu CH4) nebo propanu (C3H8) vznika urcité mnozstvi vody. Hofenim
dochazi k jejimu ohfevu. Ta pak v podobé vodni pary spolu s oxidem uhliitym tvofi spaliny hofeni a
odchazi. Tepelné spaliny s sebou nesou ¢ast schované tepelné energie, tzv. latentni teplo. Pokud tyto
spaliny ochladime pod teplotu jejich rosného bodu, dojde ke zméné skupenstvi - kondenzaci obsazené
vodni pary a k uvolnéni tohoto tepla. V kondenzacnim kotli se takto uvolnéna energie pomoci vymeéniku
vyuzije k ohfevu topné vody.

To znamena, Ze nejen usetfite pfi spotfebé paliva, ale navic je kotel Setrnéjsi k Zivotnimu prostiedi.
Pofizovaci cena kondenzaéniho kotle je sice vy$$i nez cena kotle klasického, ale:

1) vyrazné uSetfite pfi spotfebé paliva (porovnavame s plynovym kotlem klasickym)

2) zivotnost kondenzacéniho kotle je del§i nez zivotnost kotle klasického

3) nemusite vloZkovat komin nerezovymi vliozkami, odkoufeni u kondenzacniho kotle je podstatné
levnéjsi

V ¢&lancich je jednoduse popsano jaké vyhody kondenzaéni kotel ma.




