PORADENSKE FORUM - BAZENY - SAUNY - INFRASAUNY - ZASTRESENI - KRBY - www.abc-bazeny-saul
Vytvoreno: 17 January, 2026, 19:28

Teplota solarniho zarizeni
Vlozil Milan - 11/06/2010 13:36

Dobry den,

Mam na domé nainstalovany solarni ohfev vody, jednak na vyhfivani zdsobniku 2.000l a mimo jiné na
ohfev bazénu.

MUj problém je Ze pfi nastaveni priority ohfivani pro bazén mi ukazuje teplota pfed vyménikem
150-160st.(160st. jiz limit ukazatele) za vyménikem na Cerpadle ca.60st. z toho divodu nemohu nechat
pouze bézet samotné vyhfivani bazénu a dochlazovat okruh vyhfivani zasobni nadrze,jelikoz mam
strach ze se zafizeni pfehieje.l kdyz bych radsi v tuhle dobu ohfival pouze bazén.

Tech info:

Solarni panely na stfeSe 22,5m2

vymeénik pro bazen se slanou vodou 47,5 Kw

Re:Teplota solarniho zafizeni
Vlozil Milan - 11/06/2010 13:38

Ma otazka zni jak je mozné teplotu redukovat jestli pouZzit silngjsi vyménik nebo doopravdy nechat bézet
2 okruhy.

Re:Teplota solarniho zafizeni
Vlozil Pavel Dostal - 12/06/2010 12:17

Dobry den, zapojeni solarnich okruhli zndm jen vS§eobecné a nejsem v tomto odbornik. (my nabizime
solarni jednoucelové absorbéry a to je 0 néCem jiném, nemaji takovy vykon).
Doporucil bych se obratit na dodavatele, ktery to montoval. Spatné zapojeni by mohlo byt i nebezpeéné.

Ale mUj osobni nazor je, ze pokud se chcete zbavit tepla, tak bych pfidal jesté vymeénik a hnal bych to do
bazénu. Bazény se velmi ¢asto pouzivaji prave jako rezerva pfi pfehfivani.

Nedaji se odstavit nékteré solarni kolektory v téchto vedrech, pfipadné zakryt? S néjakym feSenim by
mel dodavatel poditat, uz tfeba jen z hlediska bezpec&nosti.

Re:Teplota solarniho zafizeni
Vlozil Pinky - 14/06/2010 18:05

Moznéa nerozumim pfesné Vasemu problému. Pokud mate 2000l zasobnik, pfedpokladam Ze mate
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zasobnik (zfejmé dva) k ohfevu TUV a podpore topeni. Solarni okruh zchladite na bazénovém vymeéniku
a na vystupu vam zustava 60 st.C. které jde do akumulaénich nadob. Podle mého Vam piebiti
akumulace nehrozi, teplota akumulace se maximalné vyrovna na vystupnich 60st, nasledné neni
tepltotni spad takze by mély zlstat na 60st.C coz je dostatecné pro spotfebu TUV v letnim obdobi.
Klicové je aby vyménik kterym to perete do bazénu stihal dal$i den opét odebirat, takZze na noc nejlépe
bazén nezakryvat, aby teplo ¢ast tepla vysalal, zchladl a dalSi den pak zase mohl pfijimat prebytky tepla
ze solarniho okruhu.

Dvé poznamky na okraj - trochu se divim tomu, Zze méate 160st.C na médiu. Moje regulace sleduje
teplotu na akumulaci a na kolektoru, pfi pfekro€eni teplotniho spadu spousti Cerpadlo (a dle velikosti
tepl. spadu méni vykon. V praxi tak na médiu je teplota max do 15st.C nad teplotu na akumulaci,
regulace to neneca vylitnout do stavu kdy médium ma 160 a na naddobé 60.

Druhd poznamka, pokud nemate vakuové kolektory (jako j&) da se prebytek nashromazdénéh tepla resit
no¢nim vybijenim, vétSina reulaci to podporuje. Zjednodusené honite médium které vam v noci chladne
na stfeSe pfes akumulaci ktera ho ohfiva a tim chladne.

Vymeénik na bazén mate deskovy nebo protiproudy?

S pfipojenym bazénem si ale nedokazu predstavit ze byste to potfebpoval vybijet v noci a neutopil to vSe
do bazénu ktery to vysala pfirozné.

A na zavér - co sklon kolektortl na nizsi zimni horizont? Pokud vam jen "lezi na stfeSe" jsou prakticky
kolmo na slunce praveé v |été kdyz toh tepla potfebujete nejméné..

Zdravim

Re:Teplota solarniho zafizeni
Vlozil Pavel Dostal - 15/06/2010 21:30

Diky za podnétny pfispévek.
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