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Bazénová hala s napojením na dům - z em. komunikace
Vložil Pavel Dostál - 11/04/2006 21:44
_____________________________________

dne 27. března 2006, 9:11:45, jste napsal: 

> 
Zajímalo by mne, jakým způsobem by měla být zajištěna cirkulace vzduchu - odvětrání v prostoru
krytého bazénu jež bude napojen na rodinný dům s celoročním užíváním? Předem děkuji za radu. 
S pozdravem            NJ 

Dobrý den, 

doporučuji bazénovou halu každopádně oddělit dveřmi, dále použít na obou stranách přirozené nebo
nucené odvětrání v případě potřeby. (možno kombinovat okno a větrák). 

Co se týče vlhkosti, tak ta se vypočítá z m2 hladiny (při 27/30st ... voda vzduch) x 1,1 litrů = denní odpar.

Proto doporučuji zamezit odparu jakýmkoliv krytem z hlediska ceny nejlépe plachtou s navíjákem. Dále
pak dle potřeby odvlhčovačem pevným nebo mobilním. 

Ceny odvlhčovačů jsou na:  http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/obcho ... ovace.html  
Ceny navijáků a plachet na:  http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/obcho ... azenu.html  
  

Pro další informace jsem Vám k dispozici. 

S pozdravem 

        Pavel Dostál 
        ****** 
         aliasproficz()gmail.com  
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